
Огляд технічних заходів, що 

можуть реалізовуватись в 

рамках енергосервісних 

договорів



ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЇ

* - Джерело: концепція Фонду енергоефективності Мінрегіонбуду

Найбільший потенціал економії на рівні 

будівель



РІВЕНЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
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Швеція 

30-60 кВт·год/м2

Німеччина

50-100 кВт·год/м2

Польща

120-160 кВт·год/м2

Україна

210-300 кВт·год/м2

* - середній рівень енергоспоживання будівель (за даними експертів Університету науки і технології Польщі)



ОСОБЛИВОСТІ БУДІВЛІ З ТОЧКИ ЗОРУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

+ + =

• Огороджуючі конструкції (стіни, вікна, двері, 
дах, підлога)

• Інженерні системи (тепло-, електро-, водо- та 
газопостачання, освітлення, вентиляція і 
кондиціонування)

• Мешканці, відвідувачі, персонал



ПЕРЕДУМОВИ ЕНЕРГОСЕРВІСУ

 Недостатній рівень теплозахисту огороджуючих конструкцій будівель;

 Відсутність систем автоматичного погодного та погодинного регулювання споживання

теплової енергії;

 Експлуатація освітлювальних систем із лампами розжарювання або застарілими 

освітлювальними установками з люмінесцентними лампами;

 Значні витрати бюджетних коштів на енергозабезпечення закладів;

 Недостатність бюджетних ресурсів для реалізації енергоефективних проектів. 



УТЕПЛЕННЯ СТІН

Орієнтовна вартість Від 650 грн./кв. м

Економія/Окупність До 50% від базового рівня енергоспоживання;
до 10 років (за рахунок підвищення тарифу окупність буде 
зменшуватися)

Коли варто встановлювати Завжди якщо є достатньо коштів для повного утеплення фасаду.  
Якщо є недотопи.

Що необхідно врахувати Без систем регулювання захід неефективний. Утеплювач на 
менше ніж 10 см.

Що бажано передбачити Балансування системи опалення.



ЗАМІНА ВІКОН

Орієнтовна вартість Від 2000 грн./кв. м

Економія/Окупність До 40% від базового рівня енергоспоживання;
Близько 10 років (за рахунок підвищення тарифу окупність буде 
зменшуватися).

Коли варто встановлювати Завжди якщо є достатньо коштів.  Якщо є недотопи. Якщо вікна в 
аварійному стані.

Що необхідно врахувати Без систем регулювання захід неефективний. Повинен 
використовуватися 5 камерний профіль та двохкамерний 
склопакет з наповнювачем (аргон).

Що бажано передбачити Системи вентиляції з рекуперацією.



ОБЛІК

Орієнтовна вартість 50-70 тис. грн.

Економія/Окупність До 30% від базового рівня енергоспоживання;
Біля 1 року 

Коли варто встановлювати Завжди якщо передбачається впровадження інших заходів. 

Що необхідно врахувати Лічильник тепла необхідно повіряти та обслуговувати

Що бажано передбачити Дистанційний зйом даних для оперативного контролю за 
енергоспоживанням



СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Орієнтовна вартість 300-700 тис. грн.

Економія/Окупність До 15% від базового рівня енергоспоживання;
Від 3 років

Коли варто встановлювати Завжди якщо передбачається впровадження заходів з 
утеплення. Якщо є перетопи.

Що необхідно врахувати Необхідно передбачати кошти на щорічне обслуговування та 
налаштування. 

Що бажано передбачити Необхідно промити внутрішню систему опалення.



БАЛАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

Орієнтовна вартість Від 1500 грн./стояк

Економія/Окупність До 10% від базового рівня енергоспоживання
Від 2 років.

Коли варто встановлювати Завжди якщо є достатньо коштів.  
Якщо є одночасно недотопи та перетопи. 

Що необхідно врахувати Необхідна достатньо висока кваліфікація працівників

Що бажано передбачити Заміну запірної арматури. Утеплення трубопроводів



ЗАМІНА РАДІАТОРІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕРМОСТАТИЧНИХ 
ВЕНТИЛІВ

Орієнтовна вартість Від 1500 грн./батарея

Економія/Окупність До 10% від базового рівня енергоспоживання
Від  3 років.

Коли варто встановлювати Завжди якщо є достатньо коштів.  
Якщо є перетопи. 

Що необхідно врахувати Клапан повинен відповідати типу системи опалення

Що бажано передбачити Заміну запірної арматури. Утеплення трубопроводів



РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ

Орієнтовна вартість Від 100 грн./лампа

Економія/Окупність До 30% від базового рівня енергоспоживання
Від  0,5 року для ламп розжарювання до 10 років для 
люмінесцентних ламп

Коли варто встановлювати Для ламп розжарювання, що працюють більше години на день. 
Якщо необхідно покращити рівень освітленості.

Що необхідно врахувати Показники по освітлюваності зазвичай не дотримуються

Що бажано передбачити Автоматичне керування освітленням



ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА 
НАЛАШТУВАННЯ ІСНУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ

Орієнтовна вартість Від 500 грн./місяць

Економія/Окупність До 2-5% від базового рівня енергоспоживання
До 0,5 року.

Коли варто встановлювати Завжди! 

Що необхідно врахувати Хороший спеціаліст – є ключовим в успіху цього заходу

Що бажано передбачити Навчання власного персоналу



ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ЕНЕРГОСЕРВІСУ

Захід Термін окупності

Впровадження загального комерційного обліку 

споживання теплової енергії, а також системи 

енергетичного менеджменту та енергомоніторингу Від 1 року

Заміна існуючих ламп розжарювання на сходових

клітинах та в коридорах на світлодіодні до 1-2 роки

Балансування системи опалення будівлі шляхом

встановлення автоматичних балансувальних клапанів 2-3 років

Заміна вікон та дверей на металопластикові близько 7-10 років

Утеплення даху близько 10-15  років

Утеплення зовнішніх стін до 15 років

Утеплення підлоги більше 10 років

Модернізація системи опалення будівлі зі встановленням 

індивідуального теплового пункту (ІТП) з автоматичним 

регулюванням подачі теплоносія близько 1-3 роки

Реконструкція внутрішньої системи опалення будівлі до 10років

Впровадження системи автоматичного контролю

освітлення на сходових клітинах та коридорах близько 1 року

Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури

системи ЦО та ГВП близько 1 років



ВАРТІСТЬ РІЗНИХ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ

Вартість 1 Гкал

Тепломережа Київенерго (бюджет) 1560грн.

Тепломережа ДарТЕЦ 532грн.

Газовий котел 1178грн.

Електрокотел однозонний тариф 2139грн.

Тепловий насос однозонний тариф 699грн.

Котел на альтернативному паливі 604грн.

Електрокотел нічний тариф 546грн.

Електрокотел (нічний + напівпіковий тариф) 1541грн.

Тепловий насос нічний тариф 175грн.

Тепловий насос (нічний + напівпіковий тариф) 503грн.

Вартість 1 Гкал від утеплення 1 кв. м стіни стін 352грн.

Вартість 1 Гкал від заміни 1 кв. м вікон 386грн.

Сонячний колектор 654грн.



ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕНОВАЦІЯ



ПРІОРИТЕТИ ЕСКО КОМПАНІЙ

Термін окупності понад 8 років

 Утеплення стін;

 Заміна вікон;

 Утеплення даху;

 Впровадження 
відновлюваних джерел 
енергії;

 Реконструкція систем 
вентиляції;

Термін окупності 5-7 років

 Реконструкція систем 
опалення;

 Комплексна 
реконструкція систем 
освітлення;

 Заміна енергоємного 
кухонного обладнання;

Термін окупності до 3-4 років

 Оснащення системами 
обліку;

 Заміна ламп 
розжарювання;

 Впровадження систем 
регулювання 
теплопостачання, ІТП. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


